
　様式 11

日

備考

(注)配合の異なるコンクリートごとに作成する。

混和材①

混和材②

混和材③

製 品 名

製 品 名

製 品 名

kg/m³

kg/m³以下

％

cm

細 骨 材 の 塩 化 物 量 ％

コ ン ク リ ー ト の 打 込 み 箇 所

空 気 量

混 和 材 料 の 種 類

ア ル カ リ 骨 材 反 応 抑 制 対 策 の 方 法

工 事 名 称

本 配 合 の 適 用 期 間

納 入 予 定 時 期

所 在 地

密度(g/cm²)

最高・最低

単 位 水 量 の 上 限 値

密度(g/cm²)

単 位 セ メ ン ト 量 の 下 限 値 又 は 上 限 値

塩 化 物 含 有 量

②

③

③

①

混 和 剤 ①

混 和 剤 ②

種 類

種 類

種 類

種 類 水 の 区 分

種 類

混 和 剤
②

混 和 剤
②

混 和 剤
③

混 和 材
①

混 和 材
②

水
細 骨 材

①

水 セ メ ン ト 比 ％ 水 結 合 材 比

粗 骨 材
①

セ メ ン
ト

粗 骨 材
②

粗 骨 材
③

使　　　　　用　　　　　材　　　　　料　　　　　

℃

％

細 骨 材
②

細 骨 材
③

配　　　　　合　　　　　表　　(㎏/m3)

呼 び 強 度 を 保 証 す る 材 令

水 セ メ ン ト 比 の 上 限 値

細 骨 材 率

②

呼 び 方

指定事項

製造工場名

セ メ ン ト の 種
類 に よ る 区 分

密度(g/cm²)

コンクリートの種類による記号

軽量コンクリートの単位容積質量

コ ン ク リ ー ト の 温 度

レディーミクストコンクリート配合報告書

セ メ ン ト

細
骨
材

粗
骨
材

①

№

呼 び 強 度 ス ラ ン プ
粗 骨 材 の 最 大 寸
法 に よ る 区 分

様

配合計画者名

配　　　　　合　　　　　の　　　　　設　　　　　計　　　　　条　　　　　件

％

㎏/m³

㎏/m³ ％

骨
材

№.

生産者名

製 品 名

製 品 名

流 動 化 後 の ス ラ ン プ 増 大 値

吸水率

％

密度(g/cm²)

絶 乾 絶 乾

Na₂0eq(%)

粗粒率又
は実積率

粒の大き
さの範囲

種　　類 産地又品名 ASRによる区分


